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Теплоизоляционный кладочный раствор

Кладочные растворы / Специальные растворы

Специальные растворы

 K 09 F Кровельный раствор, усиленный волокном
 Армированный волокном раствор, для укладки коньковой, 
хребтовой или крайной черепицы. Раствор для замазывания 
кровельной черепицы. Морозоустойчив.  

 Расход: примерно 15-20 кг/пог. м при укладке 
 коньковой черепицы

 K 09 F.g  серый  - 11303 0 40 35 ок. 26 191

 K 09 F.s  черный  - 11403 7 40 35 ок. 26 191

 K 09 F.b  коричневый  - 11503 4 40 35 ок. 26 191

 K 09 F.r  красный  - 11603 1 40 35 ок. 26 191

 K 09 F.w  белый  - 11703 8 40 35 ок. 26 191

 Зернистость: 0-1,2 мм
М2,5 согласно DIN EN 998-2
NM II согласно DIN V 18580

LM 36 Облегченный теплоизоляционный кладочный раствор  
Кладочный раствор для кладки LM 36 для возведения 
кладки из высокотеплоизолирующих стеновых 
стройматериалов и заполнения пустот.

Расход: в зависимости от формата кирпича

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

LM 36  - 08010 3 30 35  - 122

Зернистость: 0-4 мм
М5 согласно DIN EN 998-2
LM 36 согласно DIN V 18580
Прочность на сжатие: 
≥ 5,0 Н/ мм2

 GBK Клеевая смесь для ячеистого бетона  
Клеевая смесь для тонкошовной кладки изделий из  
ячеистого бетона. Морозостойкая.
Цвет: серый

Расход: в зависимости от формата блоков (запрос у
 изготовителя)

 GBK
 - 20959 7  10  96 (48x2) ок. 8  224

 - 20960 3  25 48 ок. 19  224

Зернистость: 0-0,5 мм
М10 согласно DIN EN998-2
DM согласно DIN V 18580
Прочность на сжатие:
≥ 10,0 Н/мм2

Клеевая смесь для ячеистого бетона
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 В 03 Бесшовный пол-стяжка / Бетон
 Для изготовления мелких строительных деталей и 
фундаментов из бетона, а также для бесшовных 
полов-стяжек. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 20 кг/м2 при толщине слоя 10 мм

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 B 03  - 02909 6  40 35 ок. 20 201

 Зернистость: 0-8 мм
СТ-С25-F4 согласно DIN EN 13813
ZE 20 согласно DIN 18560
C 25/30 согласно DIN EN 206
B 25 согласно DIN 1045
XC 4, XF 1, XA 1 согласно DIN EN 206

 Известково-цементные растворы для кладки и оштукатуривания

 К 01 Известково-цементный раствор для кирпичной кладки и 

оштукатуривания
Мелкозернистый известково-цементный раствор 
для кирпичной кладки, оштукатуривания и ремонтных 
работ. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 32 кг/м2 при кладке с кирпичом 
 формата 2 DF

 K 01  - 01109 1  40  35 ок. 27  221

 Зернистость: 0-1 мм
М2,5 согласно DIN EN 998-2
NM II согласно DIN V 18580 
GP CS III согласно DIN EN 998-1
P II согласно DIN V 18550 8

 Цементный раствор для кладки и оштукатуривания 

 Z 01 Цементный раствор 
 Мелкозернистый цементный раствор для 
кирпичной кладки и оштукатуривания поверхностей, 
испытывающих повышенную нагрузку, а также 
для изготовления цоколей и стеновых поверхностей, 
соприкасающихся с почвой. Для наружных и 
внутренних работ.

 Расход: примерно. 32 кг/м2 при кладке с кирпичом 
 формата 2 DF  

 Z 01  - 03109 9  40 35 ок. 27 223

 Зернистость: 0-1 мм
М10 согласно DIN EN 998-2
NM III согласно DIN V 18580 
GP CS IV согласно DIN EN 998-1
P III согласно DIN V 18550 

 Цементная шпаклевка

 BRS Шпаклевка для бетона и ремонта 
 Цементная шпаклевка для ремонта или шпаклевания 
бетона. Укладка в 1 слой толщиной до 15 мм, в 
несколько слоев толщиной до 30 мм. Усилена 

волокном. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 1,7 кг/м2 на 1 мм слоя укладки 

 BRS
 - 27159 4 10 96 (48x2) ок. 6  224

 - 27160 0  25  48 ок. 14,5  224

 Зернистость: 0-0,3 мм
Прочность на сжатие: ≥ 10 Н/мм2

Толщина слоя: в несколько 
слоев до 30 мм

 Бетон / Ремонтные растворы / 

Строительство и ремонт

 Стяжка / Бетон
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 Литые бетоны и растворы

 Литые бетоны и растворы / Подбивочные растворы

 US 600 Подбивочный раствор
 Быстротвердеющий подбивочный раствор, выдерживающий 
высокие динамические и статические нагрузки.  Консистенция: 
землистовлажный до слабопластичного. Для наружных и 
внутренних работ.

 Расход: примерно 19 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 US 600-1  0-1 мм  - 67021 2 25 48 ок. 13 291

 US 600-4  0-4 мм  - 67121 9 25 48 ок. 13 291

 US 600-8  0-8 мм  - 67221 6 25 48 ок. 13 291

 Зернистость/толщина слоя: 
0-1 мм / ≤ 20 мм
0-4 мм / 10-50 мм
0-8 мм / ≥ 30 мм
Прочность на сжатие: 
прим. 20 Н/мм2 / 24 часа
прим. 55 Н/мм2 / 28 дней
Степень расширения: ≥ 0,1

 QV 1000 Расширяющийся литой раствор
 Быстротвердеющий расширяющийся литой раствор / бетон 
для высоких динамических и статических нагрузок. 
Для заливки оснований станков и машин. Соответствует 
«Памятке литых растворов» Немецкого объединения 
бетонной промышленности (DBV) и нормам DAfStb 
«Производство и использование литого раствора и бетона 
на основе цементных вяжущих». Консистенция: текучий. 
Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 19 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 QV 1000-1  0-1 мм  - 66321 4  25 48 ок. 13 291

 QV 1000-4  0-4 мм  - 66421 1  25 48 ок. 13 291

 QV 1000-8  0-8 мм  - 66521 8  25 48 ок. 13 291

 Зернистость / толщина слоя: 
0-1 мм / ≤ 20 мм
0-4 мм / 10-50 мм
0-8 мм / ≥ 30 мм
C 50/60 согласно DIN EN 206
 Прочность на сжатие: 
≥ 25 Н/мм2 / 24 часа (класс В)
≥ 60 Н/мм2 / 28 дней
Степень расширения: ≥ 0,1

 S-Fix Быстротвердеющий литой раствор
 Быстротвердеющий раствор для заливки с высокой начальной 
прочностью. Специально для регулирования высоты люков 

смотровых колодцев. 

Консистенция: текучий. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: в зависимости от способа применения

 S-Fix  0-1 мм  - 65711 4  25 48 ок. 14 291

 Зернистость: 0-1 мм
Прочность на сжатие: 
8 Н/мм2 / 1 час
40 Н/мм2 / 24 часа
55 Н/мм2 / 28 дней
Степень расширения: ≥ 0,1

 К 01.5 Раствор для заливки профилей
 Специальный раствор для заполнения стальных профилей 
оконных и дверных коробок машинным способом без 
дополнительной опалубки. Консистенция пригодна для подачи 
с помощью насоса. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: в зависимости от способа применения

 K 01.5  - 09009 6  40 35 ок. 26 291

 Зернистость: 0-1,2 мм
Прочность на сжатие: 
≥ 10 Н/мм2

Класс строительных 
материалов: А 1
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 Битумная продукция без растворителей

 Битумные грунтовочные растворы

 BVT Битумный грунтовочный раствор 
 Битумный грунтовочный раствор без растворителей для 

связывания пыли и улучшения адгезионных свойств 
битумных и минеральных поверхностей. Для наружных и 
внутренних работ. 

 Расход:  примерно 150 мл/м2 на один слой

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко

€/кг, €/л

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

BVT
 - 85770 5  10 л  45 271

 - 85771 2  25 л  16 271

 Устойчивость к дождю: 
спустя прим. 3 часа
Полное высыхание: 
не менее 12 часов

 BGR Грунтовочный раствор
Грунтовочный раствор без растворителей для улучшения 

адгезионных свойств вязких битумных покрытий. В целях 
наружного контроля красного цвета. 
Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 150 г/м2

BGR
 - 85750 7  5 кг  60 271

 - 85751 4  20 кг 24 271

 красного цвета
время высыхания: 
прим. 30 мин.

 Битумные защитные и гидроизоляционные растворы

 ВАТ Битумный раствор
 Универсальная битумная эмульсия без растворителей, 

для защиты и гидроизоляции стен и крыши. 
Для наружных и внутренних работ.

 Расход:  примерно 250 мл/м2 на один слой

BAT
 - 85721 7  10 л  45 271

 - 85722 4  25 л 16 271

 Полное высыхание: 
не менее 24 часа 
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 Битумная продукция без растворителей / 

Минеральные гидроизоляции 

 Битумные вязкие покрытия

 BD1K Битумное вязкое покрытие, однокомпонентная
 Однокомпонентное битумное вязкое покрытие без 

растворителей, с полистироловыми наполнителями. Для 
гидроизоляции и защиты участков здания, соприкасающихся с 
почвой, в соответствии с нормами DIN 18195. Простота в 

обработке. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 1-3 л/м2 в качестве шпаклевки 
 гладким шпателем
 примерно 4 л/м2 в условиях почвенной влаги и не 
 скапливающейся просачивающейся воды
 примерно 6 л/м2 в условиях скапливающейся 
 просачивающейся воды  

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко

€/кг, €/л

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 BD1K-PE  - 85785 9  30 л  18  271

 Время высыхания: 
не менее 3 дней

  BD2K Битумное вязкое покрытие, двухкомпонентное
 Двухкомпонентное битумное вязкое покрытие без 

содержания растворителей. Для гидроизоляции и защиты 
участков зданий, соприкасающихся с почвой, в соответствии с 
нормами DIN 18195. Усилено волокном. Для наружных и 
внутренних работ.

 Расход: примерно 1-3 кг/м2 в качестве шпаклевки 
 гладким шпателем
 примерно 5 кг/м2 в условиях почвенной влаги и не 
 скапливающейся просачивающейся воды
 примерно 6 кг/м2 в условиях скапливающейся 
 просачивающейся воды

 BD2K-PE  - 85786 6  30 кг  16  271

 Полное высыхание: 
не менее 2 дней

 Гидроизолирующие растворы-шламы

 MDS Минеральный гидроизолирующий раствор-шлам
 Минеральное покрытие для вертикальной гидроизоляции в 
области контакта с почвой, гидроизоляция до 0,5 бар. 
Морозоустойчивый.

 Расход:  примерно 3,4-6,8 кг/м2 в зависимости от нагрузки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 MDS  - 29911 6  25 48  ок. 17 274

 Прочность на сжатие: 
≥ 10 Н/мм2

Время нанесения: 
прим. 30-40 мин.
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Системы для пола

 Цементные стяжки

 ZE 04 Цементная мелкозернистая стяжка
 Для изготовления бесшовных полов, а также для 
восстановления, санации и ремонта цементных оснований. 
Для укладки слоем толщиной от 10-50 мм.  Для наружных 
и внутренних работ.

 Расход: примерно 20 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 ZE 04
 - 03509 7 40 35  ок. 120 356

 - 03511 0 25 48  ок. 12,5 356

 Зернистость: 0-4 мм
Классы прочности: СТ-С25-F4 
согласно нормам EN 13813
ZE 20 согласно нормам DIN 18560
Пригодность для хождения: 
спустя 1 день
Нагрузка: спустя 3 дня

 SZE Быстротвердеющая цементная стяжка
 Быстротвердеющая цементная стяжка для изготовления 
бесшовных полов, а также для восстановления, санации и 
ремонта цементных оснований. Для укладки слоем 
толщиной от 25-80 мм. Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 20 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 SZE  - 02960 7 25 24  ок. 12,5 356

 Зернистость: 0-8 мм
Классы прочности: СТ-С25-F4 
согласно нормам DIN EN 13813
ZE 20 согласно нормам DIN 18560
Пригодность для хождния: 
спустя 3 часа
Нагрузка: спустя 1 день

 Смеси для выравнивания и ремонта полов

  RE 50 Ремонтная стяжка
 Легко растекающая стяжка для выравнивания и 
восстановления бесшовных полов. Возможная толщина 
укладки от 10-50 мм. Может исползоваться на старых 
отапливаемых полах. Для внутренних работ.  

 Расход: примерно 18 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 RE 50  - 03616 2 25 48  ок. 14 355

 Зернистость: 0-4 мм
Класс прочности: CT-C25-F4 
согласно нормам EN 13813 
ZE 20 согласно нормам 
DIN 18560
Укладка керамической плитки: 
спустя 1 день

  RA 20 Ремонтная масса
 Легко растекающаяся выравнивающая масса для нанесения 
слоем толщиной от 2-20 мм в связке. Может использоваться 
на старых отапливаемых полах. Для внутренних работ.

 Расход: примерно 1,4 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 RA 20  - 03612 4  25 48  ок. 16 355

 Зернистость: 0-1 мм
Прочность на сжатие: 
прим. 20 Н/мм2

Время нанесения: прим. 45 мин.
Укладка керамической плитки: 
спустя 1 день

 FA 20 Выравнивающая шпаклевочная масса, усиленная волокном
 Легко распределяющаяся масса для выравнивания пола, 
для нанесения слоем толщиной от 2-20 мм в связке. 

Усилена волокном. Быстрая. Может использоваться 
на отапливаемых полах. Для внутренних работ.  

 Расход: примерно 1,5 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 FA 20  - 27360 4 25 24  ок. 16,5 355

 Зернистость: 0-1 мм
Прочность на сжатие: прим. 20 Н/мм2

Пригодность для хождения: 
спустя 5 часов
Укладка керамической плитки: 
спустя 12 часов
Нагрузка: спустя 1 день
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 Системы для пола / Грунтовки

 Грунтовочные / Адгезионные растворы

 НЕ Эмульсия для повышения адгезии
 Грунтовочная эмульсия без растворителей на основе 
латекса с целью повышения адгезии, увеличения сцепления 
и эластичности на абсорбирующих поверхностях. Для 
улучшения качества растворов. Водоотталкивающие 
свойства. Может быть разбавлена водой  в соотношении 

1:1. Для наружных и внутренних работ. 

 Расход: примерно 0,1 л/м2 (при разбавлении водой 1:1)

 HE  - 29357 2  5 л 60 - 351

 Время нанесения: 
примерно 30-45 мин.

 QG Кварцевый грунтовочный раствор
 Кварцевый грунтовочный раствор, готовый к 
использованию, для улучшения адгезии на гладких, не 

абсорбирующих поверхностях, напимер плитка на 

плитку. Для внутренних работ. Цвет: светло-оранжевый

 Расход: примерно 0,2 кг/м2

 QG
 - 32642 3 7 60 - 351

 - 32644 7 15 24 - 351

 Зернистость: 
0-0,25 мм

  H 4 Сухой минеральный раствор для повышения адгезии 
 Минеральная сухая смесь для надёжного сцепления 
напольных цементных поверхностей с нормально 
затвердеющими покрытиями, для изготовления стяжек 
в связке и для ремонтной стяжки RE 50. Для наружных и 
внутренних работ. Цвет: красно-коричневый.

 Расход: примерно 2,5 кг/м2

 H 4  - 65321 5  25  24  ок. 14,5 351

 Зернистость: 0-4 мм
Прочность на сжатие: ≥ 30 Н/мм2

Время нанесения: прим. 45 мин.

RA 30s Ремонтная масса быстротвердеющая
Легко растекающаяся, быстротвердеющая выравнивающая 
масса для нанесения слоем 2-30 мм в связке. Оптимальна 
для быстрого ремонта внутренних помещений. Длительное 
время нанесения. Может использоваться на отапливаемых 
полах.
Новинка: - возможны переменные толщины слоя

 - высокая растекаемость, быстротвердеющая 

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

RA 30s - 03614 8 25 48 ок. 16 355

Зернистость: 0-1 мм
Классы прочности: CT-C25-F5
согласно нормам EN 13813
ZE 20 согласно нормам DIN 18560
Время нанесения: 
прим. 45 мин.
Укладка керамической плитки:
спустя 4 часа

Смеси для выравнивания полов
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Плиточный клей

 Высокоэластичный плиточный клей

 FX 900 Высокоэластичный клей 
 Высокоэластичный клей для нанесения тонким слоем с 
очень высокоадгезионными свойствами. Для стен и полов. 
Для внутренних и наружных работ. Клей класса С2 ТЕ в 
соответствии с нормами EN 12004 и класса S1 в соответствии 
с нормами EN 12002

  Расход: примерно 1,1 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 FX 900  - 30711 8  25 48 352

 Время нанесения: 
не более 4 часа
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: прим. 30 мин.
Заделка швов: 
спустя 12 часов (стена) 
спустя 24 часа (пол)

 FX 911 Быстротвердеющий высокоэластичный клей 
 Быстротвердеющий, высокоэластичный клей для нанесения 
тонким слоем с очень высокоадгезионными свойствами. Для 
стен и полов. Для внутренних и наружных работ. Клей класса 
С2 FT в соответствии с нормами EN 12004

 Расход: примерно 1,1 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 FX 911  - 30811 5  25 48 352

 Время нанесения: 
примерно 40 мин.
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: прим. 20 мин.
Заделка швов: 
спустя 3 часа

 FX 930 Высокоэластичный экономичный клей
 Легкий, высокоэластичный клей для нанесения тонким 
слоем с очень высокоадгезионными свойствами. Увеличение 

продуктивности на 30%. Для стен и полов. Для внутренних и 
наружных работ. Клей класса С2 ТЕ в соответствии с нормами 
EN 12004 и класса S1 в соответствии с нормами EN 12002
Новинка: Снижение образования пыли при смешивании, 

ограниченнный выброс вредных веществ

 Расход: примерно 0,85 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 FX 930  - 30912 9 20 48 352

 Время нанесения: 
не более 4 часа
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: прим. 30 мин.
Заделка швов: 
спустя 12 часов (стена) 
спустя 24 часа (пол)

 Плиточный клей для мрамора и природного камня

 MK 900 Клей для мраморной плитки, белый
 Белый, высокоэластичный клей для мрамора с очень 
высокими адгезионными свойствами. Для мрамора и 

нецветоустойчивого натурального камня. С трасcом 
фирмы tubag. Для внутренних и наружных работ. Клей класса 
С2 ТЕ в соответствии с нормами EN 12004 и класса S1 в 
соответствии с нормами EN 12002

 Расход: примерно 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

MK 900  - 31011 8  25 48 352

 Время нанесения: 
не более 4 часа
Время возможной укладки 
кафеля после нанесения 
клея: прим. 30 мин.
Заделка швов: 
спустя 12 часов (стена) 
спустя 24 часа (пол)
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Плиточный клей

FK 300 Плиточный клей 
Клей для нанесения тонким слоем высокоадгезионными 
свойствами. Для стен и полов. Для внутренних и наружных 
работ. Клей класса С1 согласно нормам EN 12004.

Расход: примерно 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 FK 300  - 30311 0  25 48 - 352

Время нанесения: 
не более 4 час.
Время возможной 
укладки кафеля после 
нанесения клея:
прим. 30 мин.
Заделка швов:
спустя 12 часов (стена) 
спустя 24 часа (пол)

Плиточный клей

Клеевый раствор для укладки плитки

FAM 300 Клеевый раствор для укладки плитки  
Клеевый раствор для укладки плитки толстым слоем. 
Для внутренних работ.

Расход: примерно 15 кг/м2 на 10 мм слоя укладки

 FAM 300  - 31509 0 40 35 ок. 26 352

Зернистость: 0-4 мм
Время нанесения: 
прим. 2 часа

 Эластичный плиточный клей

 FX 600 Плиточный клей, эластичный
 Эластичный клей для нанесения тонким слоем класса 
с высокоадгезионными свойствами. Для стен и полов. 
Для внутренних и наружных работ. Клей класса С2 ТЕ 
в соответствии с нормами EN 12004.

  Расход: примерно 1,2 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 FX 600  - 30611 1  25 48 - 352

 Время нанесения: 
не более 4 час.
Время возможной 
укладки кафеля после 
нанесения клея: 
прим. 30 мин.
Заделка швов: 
спустя 12 часов (стена) 
спустя 24 часа (пол)

Ronald
Hervorheben



53

С
и

с
т
е
м

ы
 д

л
я

 п
о

л
а
 и

 у
к

л
а
д

к
и

 п
л

и
т
к

и

Затирки

 Затирки

 FG 300 Затирка серая «Фугенграу» 
 Серый раствор-шлам для затирки швов между керамическими 
плитками на полу и на стенах, а также швов при укладке 
мозаики. Для швов шириной 2-6 мм. Пониженное загрязнение 
швов благодаря эффекту водоотталкивания. Для внутренних 
и наружных работ. Класс СG 2 в соответствии с нормами EN 
13888.

 Расход: в зависимости от размера плитки и ширины швов:
 0,25-1,2 кг/м2

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 FG 300  серый
 - 31721 6 5  208 (52x4) 354

 - 31741 4 25 48 354

 Время нанесения:
примерно 1 чаc
Хождение: 
спустя 12 часов
Нагрузка: 
спустя 48 часов

 FB 300 Затирка цветная «Фугенбунт» 
 Цветной раствор-шлам для затирки швов между 
керамическими плитками на полу и на стенах, а также швов 
при укладке мозаики. Для швов шириной 2-6 мм. Пониженное 

загрязнение швов благодаря эффекту водоотталкивания. 
Для внутренних и наружных работ. Класс СG 2 в соответствии 
с нормами EN 13888.

 Расход: в зависимости от размера плитки и ширины швов: 
 0,25-1,2 кг/м2

 FB 300

 белый
 - 31722 3 5  208 (52x4) 354

 - 31742 1 25  48 354

 пергам  - 31730 8 5  208 (52x4) 354

 жасмин  - 31731 5 5  208 (52x4) 354

 бежевый  - 31723 0 5  208 (52x4) 354

 карамель  - 31729 2 5  208 (52x4) 354

 серебристо-серый
 - 31724 7 5  208 (52x4) 354

 - 31744 5 25 48 354

 манхэттен  - 31726 1 5  208 (52x4) 354

 темно-серый  - 31727 8 5  208 (52x4) 354

 антрацит  - 31725 4 5  208 (52x4) 354

 Время нанесения: 
примерно 1 чаc
Хождение: 
спустя 12 часов
Нагрузка: 
спустя 48 часов

 FBR 300 Затирка для широких швов «Фугенбрайт» 
 Цветной раствор-шлам для затирки швов между 
керамическими плитками на полу и на стенах. Для швов 
шириной 4-20 мм. Для внутренних и наружных работ. 
Класс СG 2 в соответствии с нормами EN 13888.

 Расход: в зависимости от размера плитки и ширины швов, 
 0,6-2,5 кг/м2

 FBR 300

 серый
 - 32021 6 5  208 (52x4) 354

 - 32041 4 25  48 354

 серебристо-серый
 - 32024 7 5  208 (52x4) 354

 - 32044 5 25 48 354

 Время нанесения:
примерно 1 чаc
Хождение: 
спустя 5 часов
Нагрузка: 
спустя 48 часов
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 FDF Эластичная гидроизоляционная пленка 
 Гидроизоляция под плитку и плит без растворителей, готова к 
нанесению. Перекрывает трещины. Долговечная эластичность. 
Легкое применение. Для всех изоляций в условиях нагрузок 
0, А 01, А 02 по памятке «ZDB» и А1 по директиве «abP». Для 
внутренних работ.

 Расход: в зависимости от нагрузки, примерно 1,0-1,2 кг/м2

 FDF
 - 32440 5 6 60 357

 - 32441 2 25 16 357

 Прочность сцепления: 
примерно 2,1 Н/мм2

Перекрывание трещин: 
примерно до 2 мм

 Эластичный гидроизоляционный раствор-шлам

 FDS 1K Эластичный гидроизолирующий раствор-шлам 
 Однокомпонентная, высокоэкономичная гидроизоляция под 
плитку и плит. Для всех изоляций в условиях нагрузок 0, А 01, 
А 02, В 0 по памятке «ZDB» и А1, А2, В по директиве «abP».  
Для наружных и внутренних работ.

 Расход: примерно 1,4 кг/м2 на 1 мм сухого слоя 

 FDS 1K  - 32443 6 20 50 357

 Время нанесения: 
примерно 60 мин..
Толщина слоя нанесения: 
макс. 5 мм

 Эластичная гидроизоляционная пленка

 Затирки / Альтернативные гидроизоляции

Эластичные затирки

MF 911 Затирка для мрамора 
Эластичная, быстротвердеющая затирка для облицовок 
из мрамора и природного камня на стенах и полу. Для швов 
шириной 2-8 мм. Содержит оригинальный трасс фирмы tubag. 
Пониженное загрязнение швов благодаря

эффекту водоотталкивания. 
Для внутренних и наружных работ.

Расход: в зависимости от размера плитки и ширины швов: 
 0,3 – 0,7 кг/м2

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 MF 911

белый  - 31822 0 5  208 (52x4) 354

бежевый  - 31823 7 5  208 (52x4) 354

светло-серый  - 31821 3 5  208 (52x4) 354

серебристо-серый  - 31824 4 5  208 (52x4) 354

антрацит  - 31825 1 5  208 (52x4) 354

 Время нанесения: 
примерно 30 мин.
Хождение: 
спустя 2 часа 
Нагрузка: 
спустя 24 часа 
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Трассовые вяжущие / Трассовые растворы

Трассовый цемент 

TZ-о Трассовый цемент оригинал 40 L 
Пуццолановый цемент
с 40 %-ным содержанием трасса tubag.                                    

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 TZ-o  - 57209 7  25  54   461

CEM IV/B (P) 32,5 N
согласно DIN EN 197 

Кладка, оштукатуривание, бетонирование, укладка

 ТКМ Трассовый известковый раствор
Применяется в качествe кладочного раствора для кладки 
кирпича любого вида, а также для укладки мягкого 
природного камня, например песчаника, туфа и т.д.

Расход: примерно 33,5 кг/м2 для кирпича формата 2 DF

 TKM 0-2 мм  - 57067 3  40  35 ок. 26  441

 TKM 0-4 мм  - 57068 0  40  35 ок. 26  441

Зернистость: 0-2, 0-4 мм
M5 согласно DIN EN 998-2
NM II a согласно DIN V 18580

TZM Трассовый цементный раствор
Применяется в качествe кладочного раствора 
для кладки природного камня, плит из него, 
а также ступеней и брусчатки.  

Расход: примерно 33,5 кг/м2 для кирпича формата 2 DF

 TZM 0-4 мм  - 57078 9  40  35 ок. 26  441

Зернистость: 0-4 мм
M10 согласно DIN EN 998-2, 
NM III согласно DIN V  18580

NVL 300 Раствор для укладки природного камня 
 Раствор для фиксации и укладки толстым слоем
природного камня и плит из него одновременным 

оформлением швов 

Расход: примерно 15 кг/м2 на 1 см слоя укладки

 NVL 300 0-4 мм  - 31609 7  40  35 ок. 26 411

Зернистость: 0-4 мм
М10 согласно DIN EN 998-2с 
NM III согласно DIN V 18550
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Укладка природного камня / 

Садово-парковая архитектура

TNМ-flex Трассовый раствор для природного камня
Эластичный раствор для укладки слоем средней толщины и 
фиксации не цветоустойчивых плит из природного камня и
керамической плитки. Толщина слоя укладки до 15 мм.

Расход: примерно 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 TNM-fl ex натуральный белый  - 56911 0  25 48 - 412

Зернистость: 0-1,5 мм

 TNМ-Vario FX Трассовый раствор для природного камня
Эластичный раствор с несущим размером зерна для укладки  
слоем средней толщины не цветоустойчивых плит из природного 
камня. Особенно предназначен для укладки плит с рельефной 
изнаночной стороной, с высоким собственным весом и 
неравномерной толщины, а также для укладки на неровных 
поверхностях. Толщина слоя укладки до 25 мм.

Расход: примерно 1,3 кг/м2 на 1 мм слоя укладки

 TNM-Vario FX cветло-серый  - 56912 7  25 48 - 412

 TNM-Vario FX натуральный белый  - 56913 4  25 48 - 412

Зернистость: 0-1,5 мм

TNH-flex Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии 

природного камня
Эластичный, натуральный белый раствор-шлам для улучшения 
адгезии при укладке покрытий из природного камня.

Расход: примерно 1,0-2,0 кг/м2 на каждый слой укладки 
 в зависимости от структуры основы и вида покрытия 

 TNH-fl ex натуральный белый  - 57164 9  25  48 ок. 19 415

Сопутствующая продукция для укладки природного камня

Водопроницаемые растворы для изготовления подстилающих слоев

TDM Трассовый дренажный раствор
Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих
для укладки брусчатки и плит из природного камня снаружи
Водопроницаемый. 

Расход: примерно 16 кг/м2 на 1 см слоя укладки

 TDM  - 88785 6  40 35 ок. 24 411

Зернистость: 1,5-4 мм
Прочность на сжатие: 
примерно 16 Н/мм2

Водопроницаемость:
> 1000 л/м2/час

Растворы для укладки слоем средней толщины
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Садово-парковая архитектура

Водопроницаемые растворы для изготовления подстилающих слоев

TCE Трассовая смесь для дренажного раствора
Основная смесь из цемента, трасса и специальных добавок
для изготовления связанных водопроницаемых 

несущих основ. 

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 TCE  - 57201 1  25 48 - 411

TPM-D Трассовый раствор с дренажными свойствами для 

укладки брусчатки
Для укладки поверхностей из брусчатки. Для поверхностей с 
высокой транспортной  нагрузкой. Также для строительства 
дорог. Обладает дренажными свойствами.

 TPM-D 0-4 мм  - 89945 3  40  30 ок. 20-26 411

 TPM-D 0-8 мм  - 89946 0  40  30 ок. 20-26 411

 Зернистость: 
0-4 мм, 0-8 мм
Прочность на сжатие: 
> 30 Н/мм2

ТPM   Трассовый раствор для укладки брусчатки
Для укладки поверхности из брусчатки. Для поверхностей  
с высокой транспортной нагрузкой. Применяется также для 
строительства дорог. Водонепроницаемый.

 TPM  0-4 мм  - 57145 8  40 30 ок. 20-26 411

 TPM  0-8 мм  - 57464 0  40 30 ок. 20-26 411

 Зернистость: 
0-4 мм, 0-8 мм
Прочность на сжатие: 
≥ 15 Н/мм2

Водонепроницаемые растворы для изготовления подстилающих слоев

GaLaKreativ PUR Вяжущее
Однокомпонентное, полиуретановое вяжущее для гравия,
природного камня и кварцевого песка. Для декоративного 
оформления садов и парков. Водопроницаемое. 
Прозрачное. Светоустойчивое.

Расход: до 5% массового доля

 GaLaKreativ PUR Вяжущее
- 56178 7 1 11/кор. - 414

- 56179 4 5 72/под. - 414

Время укладки: 
прим. 75 мин.
Пригодно для хождения:
спустя примерно 8 часов
Нагрузка: спустя 
примерно 2 дня

GaLaKreativ - для декоративного оформления садов
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Садово-парковая архитектура

Водопроницаемые растворы для заполнения швов

PFL Раствор для заполнения швов брусчатки L
Трехкомпонентный водопроницаемый раствор на основе 
синтетического связующего для заполнения швов брусчатки 
при новом строительстве и ремонте. Для легкой транспортной 
нагрузки. Сильно водопроницаемый. Пригоден для уборки с 
помощью подметально-уборочной машины.

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

PFL

песчаный  - 57790 0 26,8 40 - 414

каменно-серый  - 57791 7 26,8 40 - 414

базальт  - 57792 4 26,8 40 - 414

Зернистость: 0–0,8 мм
Прочность на сжатие: 
примерно10 Н/мм2 
(спустя 7 дней)

Водонепроницаемые растворы для заполнения швов

PFN Раствор для заполнения швов брусчатки N
Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для 
заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. 
Простота и экономичность обработки благодаря технологии 
Easy Clean (ECT). Водонепроницаемый. 

Для средней транспортной нагрузки.

 PFN светло-серый  - 57799 3  25 48 ок. 16 414

 Зернистость: 0–1 мм
Прочность на сжатие: 
примерно 25 Н/мм2

PFH Раствор для заполнения швов брусчатки H
Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для 
заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. 
Быстротвердеющий. Водонепроницаемый. Для высокой 

транспортной нагрузки. Применяется также                 
для строительства дорог.

 PFH серый  - 57137 3  25 48 ок. 16 414

Зернистость: 0–1 мм
Прочность на сжатие: 
> 30 Н/мм2

 песчаный  каменно-серый  базальт
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TFP Трассовый раствор для заполнения швов многоугольных плит
Водонепроницаемый, эластичный раствор для заполнения швов.     
Особенно предназначен для широких швов до 5 см, 

например при укладке многоугольных плит. Для легкой и 

средней транспортной нагрузки. Высокая адгезия с боковыми 
стенками плит. Высокая стойкость при промерзании и 
оттаивании, даже при использовании солей для посыпания 
дорог.

Расход: в зависимости от формата плит и ширины швов

 Краткое наименование продукта
 «Квик-микс» 
ILN 4004637 

EAN

 Вес 1 упак., 
кг

 Упак./
евро-

палета

Выход 
раствора 
л/упак.

 Цена от 
24 т франко
евро/упак.

 Группа 
матери-

алов

 TFP серый  - 57182 3 25 48 ок. 16 414

Зернистость: 0–4 мм
Прочность на сжатие: 
> 10 Н/мм2  
(спустя 7 дней)
прим. 15 Н/мм2

(спустя 28 дней)

Садово-парковая архитектура

Водонепроницаемые растворы для заполнения швов



 Список заводов и телефоны 

центров обслуживания

Люксембург 
Контерн

Германия
Берлин / Людвигсфельде
Ганновер
Грисхайм
Йорль
Кальтенкирхен
Круфт
Лейпциг
Манхинг
Марль
Нойвид
Оснабрюк
Острау
Розенау / Мамминг
Росток
Фрайунг
Швагсторф
Штокштадт

 Места расположения:

Чехия
Брно
Прага

Польша
Рава / Варшава
Стржелин / Вроцлав

Словакия
Велки Медер

Украина
Киев

Россия
Москва

Китай
Хэфэй

Мы охотно проконсультируем Вас:

ЗАО «Квик-микс» 
125167 г. Москва
Ленинградский проспект 36, стр. 21; 
(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)
Тел:  +7 (495) 656-05-41; 656-05-51
Факс: +7 (495) 612-84-92 
info@quick-mix.com
www.quick-mix.com/ru




